FLASH TURBO, TOP DRIVE, TOMS dla stacji d

Instrukefa obslugi "8/6 Cartridge”

“"BIG Cartridge” jest oaﬁtridge‘n wspé&praéudaoyn Z systenani
vskéw oraz Blizzard Turbo
dla magnetofonu komputerdw ATARI 868 XL, 65-138 XE.

Cavtridge nalezy wktadaé TYLKO PRZY HYRACZONYM KOMPUTERZE nalepks

do g6ry (ATARI 65-138 XE3 lub do siebie {ATARI B88XL)}.Po wloZeniu
cartridge'a iwtaczeniu komputera na ekvan}q pPojawi sig menu
cartridge ‘a.lyboru dokonuje sie przex naviénigcie odypowiedniego
klawvisza od A do S.

A-D.Flash DOS (z ewentualnrni dadatkani).Przycisniecie klawisza
START podczas wybierania tuch opc.ii uruchoui DOS-a w systenie
TOP DRIVE, a jednoczesne przycibnigcie START i SELECT w nornal-
ne.j transnisji.(FLASH TURBO .jest rozszerzenien stac.ji dyskow
LDW 2888 i CA 2881 dajaoyn n.in. nozlinoss fornatovania dyskie-
tek 588 kb, transuisji 138 kbd, wspélpracy z dyskietkani Forma-
tu IBM.FPrzerdobki stacji moina dokonad w firnie ATARES Chorzéw
ul.Truchana 33). S :
E.Flash loader.Progvan taduje i uruchamia prograny.dowolnego trpu
(binarne, typu boot, w basic-u) zapisane na dyskietce w dowol-
nyn formacie (S$,E,D,F).Progran antonatycznie T-0ZPOZNAj& 1POZ-
szerzenia stac.ji dyskow. i
F.;g;ogngsgy.Catodyskowy Progmrarn Kopiuwjaoy pracujacy w systenie
0.gos§_ca?9.Progran koplujacy (wbudowane Blizzard Turbo, praca z
yskien),

H-L.Loadery czytajace i uvuchamiaiace mmagmarw zagisane w systeni

2

l1izzard Turbo.Po wvbraniu loadera nalezy nacisnaé dowolny kla-
wisz v celu rozpoczecia Yadowania.ligkszoté progranéw jest ;
uruchaniana przez Loader 1.8, moga jednak uystapié przypadki
kiedy trzeba “doswiadozalnie™ dobraé odpowiedni loader Qo dane-

g0 proagramu,
M.Short ﬂgs.Rasetowy system operacy.ny.Przydatny przy tadowvaniuw i
Pracy z pragrananl wspdipracujacyini z mnagnetofonen w systenie
Blizzard Tuvboa. : ;. g :
H.Short KOS + Basic.Jak wezej + nozliwosé pracy z Basic-en.Pvze j~
Scie 2 Basic-a da Short KOS-a zlecenien DOS, odwrotnie opc.ja €
0.Tape tastan.Jest to progvamn sfuiaoy do kontmoli i ustawiania
skosu gtowioy magnetofonu.Glowice nalezy ustawié tak by “paski®
widnoczne na ekranie byly jak najweisze.
P.Boss copy.0d apc.ji @ odrdznia go tylko bpak ozliwvosci wspdt-
gva@y ze stacja dyskdw, posiada natomiast niece wigkszy bufor.
Q.Basic.Hybranie tej opcji powoduje gvzeJScxg do Basic-a, przy
czZym nie mna mozliwvadel pracy v systenie Blizzard Turbo,Opc ja
przydatna do przejfcia do Basic-a bez wy jmowaniax cavtridgeta.
R.Boot disk.0diacza cartridge ovaz wykanuje baoting dysku.H przy-
padhiu braku staoji dyskéw przechodzi do Basic-a lub Self Testu
(przytrzymnany klawisz OPTION podczas wybierania tej opcjid.Jest
to tzw, zimny stanrt. :
S.Przejscie do Self Testu pvz§ Jednaoczesnyn adiaczeniu cartri-
dge‘a.Opcja przydatna przy ezpaosrednin Yadowaniu pvograndw z
kasety (po wrzejéciu do Self Testu naciskary STARY, OPTIOM i
RESET - jak padczas “zwyklega® ciytania bez cavtwidge‘a).

Trzy ostatnie apo.je wtatwiaja praoe =z komputerem bex czestego

wkladania i wyjrnowania csaptridge‘a, co z koalei wpltywa na trwa—
tosd ztacza krawvedziowego w komputerze.



